
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ομάδα 1.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ 

ΥΠΟ­ 
ΟΜΑΔ 
Α 

ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΟΣΟ­ 
ΤΗΤΑ 

1.1  Η/Υ  Η/Υ με αντίστοιχα ισοδύναμα ή τύπου: 
CPU: INTEL PENTIUM 4 530 (3,0 GHZ) BOX , 
Bus Clock 800 MHz, 0.9 micron, Cache 1Mb L2 
MOTHERBOARD: ASUS P4P800 DELUXE, 
Chipset : Intel 865PE, 
Μνήμη : 4 x DIMM για DDR400 Dual channel, Διαθέσιμα Slots 
1xAGP 8x  5xPCI, 
Διαθέσιμες Θύρες: 4xUSB 2.0 Serial 1xΠαράλληλη IEE 1394, 
Ενσωματωμένος Controller RAID , 
Eνσωματωμένη κάρτα ήχου (6 channels) και 
κάρτα δικτύου: (Gigabit Lan 10/100/1000) 
HDD:120 GB  SATA , Data access time : 4,2ms data transfer time rate 
: 100MB/s, 
Buffer : 8 MB, RPM : 7200 
VGA: ASUS Radeon 9600 XT/TVD, VIVO, 
Μνήμη : 128MB, Μέγιστη Ανάλυση : 2048 x 1536, TV out, Memory 
clock : 600MHz(300MHz DDR) 
RAM: 512 MB DDR ,  400MHz Bus Clock 
MOUSE:  OPTICAL WHEEL MOUSE,  Σύνδεση USB και PS2 
KOYTI:Τροφοδοτικό 350W, Θύρες USB ΙΙ (και στο μπροστινό μέρος) 
FLOPPY:FDD 3.5'', 1.44MB 
DVD: x16x48 IDE 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:MICROSOFT INTERNET 
Οθόνη: TFT 17'', Κόκκος : 0.264 mm, χρόνος απόκρισης 16 ms 
Ανάλυση : 1280x1024,TCO ’99, 3 χρόνια εγγύηση 
Ενσωματωμένα ηχεία, μικρόφωνο ή και κάμερα 
Λειτουργικό:win XP professional εγκατεστημένο. 
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1.2  Server  Η/Υ για χρήση SERVER με αντίστοιχα ισοδύναμα ή τύπου: 
Διπλός Επεξεργαστής Intel® Xeon™ Processor 3.00GHz/800MHz 
FSB 
Μνήμη 1GB  PC2700 (2x512MB) Επεκτάσιμη στα 4GB τουλάχιστον 
Storage controller : Integrated Dual Channel Ultra320 SCSI Adapter 
6 x 1" Hot Pluggable Hard Drive Bays 
36.4GB Pluggable Ultra320 SCSI 15,000 rpm (1") 
Εσωτερική Μονάδα Backup DAT 72 (Half­Height, 36GB) 
DVD­ROM/CD­RW Drive 
1.44MB Floppy Disk Drive 
2 Κάρτες Δικτύου 1000/100/10Mbit PCI ή PCI­X 
Hot Plug Redundant Power Supply Module (IEC) 
Επιπλέον Μονάδα Ψύξης Συστήματος 
Κουτί Επεξεργαστικής Μονάδας Server Τουλάχιστον Midi Tower 
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Ομάδα  2.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟ­ 
ΟΜΑΔΑ 

ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΟΣΟ­ 
ΤΗΤΑ 

2.1  Μετρητική 
διάταξη 

Σαρωτής (Scanner) με δυνατότητα σάρωσης και μέτρησης 
αντικειμένων, με τις ακόλουθες Τεχνικές προδιαγραφές: 
1.Επιφάνεια σάρωσης: Τουλάχιστον 300mm(X), 200mm(Y), 30mm 
2.Σύνδεση με τη σειριακή ή παράλληλη πόρτα υπολογιστή 
3.Δυνατότητα επιλογής διαφόρων scanning pitch από 0.1 – 5 mm 
τουλάχιστον. 
4.Μορφή δημιουργούμενων αρχείων τουλάχιστον τριών τύπων από 
τους DXF, VRML, STL, 3DMF, BMP, Grayscale, Point Group 
5. Χαρακτική διάταξη με επιφάνεια τράπεζας εργασίας τουλάχιστον 
300mm(X), 200mm(Y), 30mm που θα διαθέτει  Buffer μνήμης 
τουλάχιστον 800 Κbytes και διακριτικότητα τουλάχιστον 
0,1mm/βήμα. 

Η τάση τροφοδοσίας της Διάταξης να είναι 220V. 

Ο Προγραμματισμός να γίνεται είτε με G κώδικες, είτε και με άλλο 
τρόπο από προσωπικό υπολογιστή (Η/Υ) 

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από τα 
απαραίτητα εγχειρίδια και καλώδια τροφοδοσίας και σύνδεσης με 
προσωπικό υπολογιστή. 
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